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Detergente per vano motore

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrizione
Detergente speciale per motore e vano motore. La sua
combinazione di sostanze attive scelte di additivi per il
lavaggio e per la pulizia rimuove facilmente residui
oleosi e grassi, nonché catrame, polvere dei freni e
altri depositi di sporco.

Caratteristiche
- scioglie residui di sporco, olio e grasso
- neutro nei confronti di materie plastiche, gomma e

vernici
- breve tempo di azione
- rimuove i prodotti protettivi
- alta azione di lavaggio e detergente

Dati Tecnici
Forma liquid, aerosol 
Colore/aspetto colourless 
Base surfactants and solvents 
Gas propellente propane, butane 
Odore characteristic 

Settori di utilizzo

Per la pulizia dei motori e dei vani motore.

Utilizzo
Spruzzare sui componenti da pulire a una distanza di
circa 20-30 cm e lasciare agire a seconda
dell'imbrattamento per circa 10-20 min. Risciacquare
quindi a fondo con un getto d'acqua duro. Per il
trattamento protettivo dei componenti puliti usare il
sigillante per motore di LIQUI MOLY. Può essere usato
anche per rimuovere Wax-Coating di LIQUI MOLY.
Avviso: in caso di uso su componenti riverniciati o
verniciati con la tecnica airbrush verificare la
compatibilità del detergente per vano motore in un
punto nascosto. Per la pulizia attenersi alle
disposizioni locali delle autorità di gestione delle
acque.

Contenuto delle confezione
400 ml Bomboletta aerosol 3326

D-GB-E

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


