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Kuhlerdichter

Beschreibung

Dispersion zur Abdichtung von Undichtigkeiten in
Kihlwasserkreislaufsystemen wassergekihlter
Motoren. Dichtet Haarrisse und kleinere Leckstellen
zuverlassig ab. Ebenso vorbeugend einsetzbar zur
Absicherung nach einer Kiihlsystemreparatur. Die
Feststoffdispersion ist stabilisiert in Tragerflissigkeit.

Eigenschaften

- vertraglich mit handelsiiblichen . Erhaltliche Gebinde
K“uhlwastc,e'rvere“dlern unq Frostschutzmitteln 150 ml Flasche Alu 3330
- fir Aluminiumkihler geeignet DE-FR-NL

- dichtet dauerhaft und zuverlassig Haarrisse und
kleinere Leckstellen

- keine negativen Nebenwirkungen auf Unsere Information stiitzt sich auf sgrgféiltige
Wasserpumpe und Heizungskreislauf Untersuchungen und darf als zuverlassig
- fur vorbeugenden Einsatz gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.
Technische Daten
Form flissig
Farbe/Aussehen weil,
charakteristisch
Flammpunkt >100°C
Dichte bei 20 °C 1,053 g/ml
Frostempfindlich ja
Mindesthaltbarkeit bei 60 Monate
originalem, geschlossenem
Gebinde

Einsatzgebiet

Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kihlkreislaufen
von Pkw, Nfz und Zweiradern. Auch fir
Kihlwasserkreisldufe geeignet, die mit Wasserfiltern
ausgeristet sind (Ausnahme “Low Conductivity"-
Kuhlflissigkeiten).

Hinweis

Auch fiir Kihlwasserkreislaufe geeignet, die mit
Wasserfiltern ausgeristet sind (Ausnahme "Low
Conductivity"-Kuhlflissigkeiten). Frostfrei
lagern.

Die behandelte Ware enthalt Biozidprodukte als
Schutzmittel. Enthalt Gemisch aus 5-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Anwendung

Vor Gebrauch gut schitteln. Inhalt dem kalten
Kihlsystem beimischen. Heizung in Betrieb nehmen.
AnschlieBend mit dem Fahrzeug min. 10 Min. fahren.
150 ml ausreichend fir bis zu 10 L Kihlflissigkeit.

LIQUI MOLY GmbH Phone: +49 731 1420-0 Service Hotline: 0800 8323230
Jerg-Wieland-Strafle 4 Fax: +49 731 1420-82 Technische Beratung: +49 731 1420-871
89081 Ulm, GERMANY E-Mail: info(@liqui-moly.de www.liqui-moly.com



