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Pro-Line Desgripante de inyectores y bujías
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89081 Ulm-Lehr
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Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descripción
Disolvente de alto rendimiento para inyectores, bujías
de incandescencia y bujías de encendido atascados.
Penetra por debajo de la suciedad y la corrosión y
facilita el desmontaje. Gracias a sus sobresalientes
propiedades de limpieza, elimina restos incrustados
de aceite, resinificaciones y capas de suciedad.

Propiedades
- desprende piezas inmovilizadas y oxidadas
- es posible el desmontaje sin problemas
- elimina sin esfuerzo suciedades tenaces
- desoxidante

Datos técnicos
Color / Aspecto yellow 
Forma liquid, aerosol 
Base Mixture of solvents 
Olor aromatic 

Campos de aplicación

Para aflojar inyectores y bujías de incandescencia y de
encendido atascados.

Aplicación
Agitar bien la lata antes de usar. Rociar
abundantemente las coquizaciones que deban
eliminarse y dejar actuar durante 15-30 minutos. A
continuación, eliminar la suciedad y desmontar los
inyectores o las bujías de incandescencia o de
encendido. Dejar actuar el disolvente toda la noche en
caso de suciedad extrema. En caso de corrosión
extrema, aflojar previamente los inyectores con Pro-
Line Disolvente rápido de óxido (n° de art. 7390). Si se
aplica en plásticos: Antes de la aplicación, comprobar
la compatibilidad de materiales aplicando en un lugar
no visible.

Envases disponibles
400 ml Lata de aerosol 3379

D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.


