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Pro-Line Dégrippant pour injecteurs et bougies de
préchauffage

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Description
Solvant hautes performances pour dégripper les
injecteurs, bougies de préchauffage et bougies
d'allumage. Dissout les encrassements et la
corrosion, facilite la dépose. Élimine sans problème
les résidus d'huile collés, résinifications et croûtes de
saletés grâce à ses excellentes propriétés
nettoyantes.

Propriétés
- détache les pièces grippées et rouillées
- permet un démontage facile
- détache facilement les saletés tenaces
- antirouille

Données techniques
Couleur/aspect yellow 
Forme liquid, aerosol 
Base Mixture of solvents 
Odeur aromatic 

Champs d´application
Pour détacher les injecteurs, bougies de préchauffage
et bougies d'allumage grippés.

Utilisation
bien agiter la bouteille avant l'utilisation. Pulvériser
suffisamment sur les dépôts de calamine à éliminer et
laisser agir 15 à 30 min. Éliminer ensuite les saletés
et déposer les injecteurs, les bougies de préchauffage
ou d'allumage. En cas de saleté extrême, laisser agir
le solvant la nuit. En cas de corrosion extrême, traiter
au préalable les injecteurs concernés avec le
dégrippant rapide Pro-Line (réf. 7390). En cas
d’utilisation sur des matières plastiques : avant
l'emploi, contrôler la compatibilité des matériaux à un
endroit discret.

Conditionnements disponibles
400 ml Bombe aérosol 3379

D-GB-I-E-P
400 ml Bombe aérosol 21520

F-D

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.


