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Pro-Line Sbloccante per iniettori e candele
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Descrizione
Solvente speciale estremamente efficace per
sbloccare iniettori, candelette ad incandescenza e
candele di accensione. Penetra in profondità nella
sporcizia e nella corrosione e rende facile lo
smontaggio. Grazie alle sue eccellenti proprietà
detergenti rimuove facilmente residui oleosi
carbonizzati, residui resinosi e croste di sporcizia.

Caratteristiche
- sblocca parti bloccate ed arrugginite
- smontaggio senza problemi
- scioglie senza fatica lo sporco più resistente
- scioglie la ruggine

Dati Tecnici
Colore/aspetto yellow 
Forma liquid, aerosol 
Base Mixture of solvents 
Odore aromatic 

Settori di utilizzo
Per allentare iniettori, candelette ad incandescenza e
candele di accensione bloccate.

Utilizzo
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare
accuratamente sui residui carboniosi da rimuovere e
far agire per 15-30 min. Poi rimuovere lo sporco e
smontare gli iniettori, le candelette ad incandescenza
o le candele d’accensione. In caso di sporco estremo
lasciare agire il solvente fino al giorno successivo. In
caso di forte corrosione, utilizzare prima Pro-Line
Convertitori rapidi di ruggine (N. art. 7390) sugli
iniettori interessati. In caso di applicazione su
materiali sintetici: Prima dell'uso verificare in un
punto nascosto la compatibilità con i materiali.

Contenuto delle confezione
400 ml Bomboletta aerosol 3379

D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


