Informacoes sobre o produto

Oleo para caixas de velocidades de dupla

embraiagem 8100

P1 83/08/25/2026

LIQUI
MOLY

Descricao

Oleo de alto rendimento a base de 6leo base sintéticos
HC. Gracas a sua forte combinacao de aditivos com
agentes melhoradores do indice de viscosidade
extremamente estaveis frente ao cisalhamento, de
aditivos de proteccao contra o desgaste e
modificadores de friccao estaveis, alcanca-se um
rendimento excelente da embraiagem. Especialmente
desenvolvido para as exigéncias de caixas de
velocidades de dupla embraiagem (caixas de
velocidades DSG). Especialmente também para as
caixas de velocidades de dupla embraiagem que
dispoem de um circuito de 6leo conjunto para a
embraiagem, a sincronizacao, a engrenagem e o
comando hidraulico.

Caracteristicas

- optima estabilidade ao envelhecimento

- excelente proteccao contra o desgaste

- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- excelente estabilidade a oxidacdo

- muito boas propriedades perante baixas
temperaturas

- excelente estabilidade ao cisalhamento

A LIQUI MOLY recomenda este produto para
veiculos ou grupos para os quais se exigem as
seguintes especificacdes ou numeros de pecas
originais de reposicao:

BMW 83 22 0 440 214 « BMW 83 22 2 147 477 « BMW
83222148578 « BMW 83 22 2 148 579 « BMW 83 22 2
167 666 « BMW 83 22 2 433 157 « BMW DCTF-1 « BMW
DCTF-1+ « BMW DCTF-2 ¢« BMW MTF LT-5 ¢ Chrysler
e Chrysler 68044345 EA o Chrysler 68044345 GA
Eaton PS-278 e Fiat 9.55550-HE2 e Fiat 9.55550-MZ6 e
Ford 1490761 e Ford 1490763  Ford F-DC e Ford
KU7JM2C218AA e Ford WSS-M2C 218-A e Ford WSS-
M2C 936-A o Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA e
Kunlun DCTF-7S e« MB 236.21 « MB 236.22 « MB
236.24 « MB 239.21 « MB A 000 989 04 03 « MB A 000
989 20 02 * Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-| e
Peugeot Citroen (PSA) 9734.52 ¢ Porsche
999.917.080.00 e Porsche 999.917.080.01 ¢ Renault
DWS5 e Renault DWé ® Volvo 1161838 ¢ Volvo 1161839 e
VW G 052 182 « VW G 052 529 « VW G 052 536 « VW G
053 013 » VW G 055 529 « VW G 055 536  ZF TE-ML 11

Dados técnicos

Densidade a 15°C 0,845 g/cm?3
DIN 51757

Viscosidade a 40°C 31,5 mm?/s
ASTM D7042

Viscosidade a 100°C 6,6 mm?/s
ASTM D7042

Dados técnicos

Viscosidade a -40°C  <20000 mPas

DIN 51398
indice de viscosidade 175

DIN IS0 2909
Ponto de fluidez -48 °C

DIN ISO 3016
Ponto de inflamacao 200 °C

DIN IS0 2592
Cor / aspecto yellowish

Campos de utilizacao

Oleo para engrenagens de aplicacdao multipla para
caixas de velocidades de dupla embraiagem. Preenche
as exigéncias de varios fabricantes de automoveis e de
engrenagens, como por exemplo BMW DCTF-1/
DCTF-1+/ DCTF-2, Chrysler Power Shift, Citroén DCS,
Ford Power Shift / F-DC, Getrag DCT / DCTF / TF
DCT-3, Jaguar / Land Rover, Mercedes-Benz (DCTJ,
Mitsubishi TC-SST, Peugeot DCS, Porsche, Renault
EDC-6, Renault EDC-7, VW, Seat, Skoda, Audi (DSG 6 e
7 velocidades), Volvo Power Shift, ZF etc.

Utilizacao

Agitar bem antes de utilizar. Respeitar as normas e
especificacdes do fabricante do veiculo ou do grupo!
Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponiveis

1| Lata plastico 1180
AR-DE-EL-FR-NL
11 Lata plastico 3640
DE-EN-ES-IT-PT
5 | Jerrycan plastico 20626
DE-EN-ES-IT-PT
20 L Jerrycan plastico 3641
DE-EN-ES-IT-PT
60 L Barril de placa preta 3642
DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 L Barril de placa preta 21613

DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informacao baseia-se em estudos

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4

Fax: +49 (0) 731/1420-82
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 [0] 731/1420-0

e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com
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contudo so pode aconselhar sem compromisso.
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