
Product information PI 2/10/15/2021

Olio per impianti idraulici centralizzati 2500

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technical hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Properties
- eccellente comportamento all'attrito
- buon rapporto viscosità-temperatura
- minimizza l'usura
- massima stabilità termica
- eccellente protezione dalla corrosione
- ottime caratteristiche alle basse temperature
- ottimale stabilità all'invecchiamento

LIQUI MOLY also recommends this product for
vehicles or assemblies for which the following
specifications or original part numbers are
required
LDS • Peugeot Citroen (PSA) S71 2710

Technical data
Densità a 15 °C 0,825 g/cm³

DIN 51757
Viscosità a 40 °C 19,6 mm²/s

DIN 51562
Viscosità a 100 °C 6,4 mm²/s

DIN 51562
Indice di viscosità 322 

DIN ISO 2909
Punto di infiammabilità 150 °C

DIN ISO 2592
Punto di scorrimento <-50 °C

DIN ISO 3016
Colore/aspetto orange 

Available pack sizes
1 l Barattolo plastica 3667

D-GB-I-E-P

Our information is based on thorough research
and may be considered reliable, although not
legally binding.


