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4 89081 Ulm-Lehr
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факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Описание
Низковязкое высокопроизводительное
трансмиссионное масло нового поколения для
автоматических коробок передач на основе
технологии синтеза. С современными
высокоэффективными присадками. Благодаря
чрезвычайно высокому индексу вязкости
обеспечивает превосходную стойкость к старению и
окислению, а также оптимальное переключение в
любых условиях эксплуатации. Позволяет увеличить
интервалы между заменами.

Свойства
- высокая защита от износа
- отличная антикоррозионная защита
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- высокая устойчивость к старению
- отличная устойчивость к оксидации
- отличное трение
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- предотвращает образование пены
- обеспечивает многостороннее применение

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт
для автомобилей или же агрегатов, для
которых требуются следующие
спецификации или номера оригинальных
запасных деталей:
Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83
22 2 152 426 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2
305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599
• BMW M-1375.4 • Dexron VI • Fiat 9.55550-AV5 •
Ford Mercon LV • Honda ATF 3.1 • Honda ATF DW-1 •
Honda Typ 3.0 • Hyundai SP-IV • Hyundai SP-IV-RR •
Isuzu ATF WSI • JASO 1A-LV • JWS 3324 (Aisin
Warner) • Land Rover TYK 500050 • Mazda ATF FZ •
MB 236.12 • MB 236.14 • MB 236.82 • Mitsubishi Dia
Queen ATF-MA1 • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA •
Nissan AT-Matic S Fluid • Nissan Matic P • Toyota WS
• VW G 055 005 • VW G 055 162 • VW G 055 540 • VW G
060 162

Технические данные
Плотность при 15°C 0,845 г/см³

DIN 51757
Вязкость при 40°C 27,5 мм²/с

ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C 5,7 мм²/с

ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд) ≤ 15000 мПа•c

ASTM D 2983-09
Индекс вязкости 155 

DIN ISO 2909
Температура застывания -48 °C

DIN ISO 3016

Технические данные
Температура вспышки 210 °C

DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид braun/brown 

Сфера применения
Разработано в первую очередь для автоматических
коробок передач различных производителей, таких
как, например, Aisin Warner, ZF и т. д., которые
устанавливаются на различные модели
автомобилей марок Audi, BMW, Ford, Honda,
Hyundai, Jeep, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda,
Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Toyota,
VW, Volvo и т. д. Соответствует дополнительным
требованиям производителей, что значительно
увеличивает сферу использования.

Применение
Перед применением тщательно взболтать.
Необходимо соблюдать спецификации и требования
производителей агрегатов и транспортных средств.
Для обеспечения максимальной эффективности не
смешивать с другими маслами.

Имеющиеся упаковки
20 л пластиковая канистра 3688

DE-EN-ES-IT-PT
60 л бочка из черной
пластины

3689
DE-EN-ES-FR-IT-PT

205 л бочка из черной
пластины

20624
DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


