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Speed Tec βενζίνης

LIQUI MOLY GmbH
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89081 Ulm-Lehr
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Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή
Σύγχρονο πρόσθετο βενζίνης χωρίς τέφρα για βελτίωση
της καύσης και ταχύτερη επιτάχυνση στις μεσαίες
στροφές. Συμβατό με όλες τις ποιότητες βενζίνης και
πρόσθετων. Η επιτάχυνση του οχήματος βελτιώνεται
σαφώς.

Ιδιότητες
- βελτιώνει την επιτάχυνση
- βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
- δεν περιέχει μεταλλοργανικές ενώσεις
- ελεγμένο σε καταλύτες
- δεν επηρεάζει τον αριθμό οκτανίων
- βελτιωμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση Additive mixture in

carrier fluid 
Χρώμα / όψη light brown 
Πυκνότητα στους 15 °C 0,825 g/cm³
Σημείο ανάφλεξης >63 °C
Οσμή characteristic 
Μορφή liquid 
Ιξώδες στους 40 °C <7 mm²/s

Πεδίο χρήσης
Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους και
δίχρονους κινητήρες, ειδικά για κινητήρες αυτοκινήτων,
αλλά και για δίκυκλα. Για βελτίωση της συμπεριφοράς
κατά την επιτάχυνση και αύξηση της αθόρυβης
λειτουργίας.

Εφαρμογή
Ένα δοχείο 250 ml είναι κατάλληλο για μέγ. 70 l
καυσίμου. Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο
καύσιμο. Η ανάμιξη γίνεται αυτόματα.

Διαθέσιμες συσκευασίες
250 ml δοχείο μεταλλικό 3720

D-GB-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


