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Speed Tec Benzina

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrizione
Moderno additivo per carburanti che non produce
ceneri per il miglioramento della combustione e
un'accelerazione più veloce in presenza di carico
parziale. Compatibile con tutte le qualità di benzine e
additivi e migliora sensibilmente l'accelerazione del
veicolo.

Caratteristiche
- migliora l'accelerazione
- ottimizza le prestazioni del motore
- non contiene composti metallo-organici
- testato per catalizzatori
- non influenza il numero di ottani
- migliori caratteristiche di guidabilità

Dati Tecnici
Base Additive mixture in carrier

fluid 
Colore/aspetto light brown 
Densità a 15 °C 0,825 g/cm³
Punto di infiammabilità >63 °C
Odore characteristic 
Forma liquid 
Viscosità a 40 °C <7 mm²/s

Settori di utilizzo
Aggiungere al carburante, per tutti i motori benzina a
4 e 2 tempi, specifico per i motori di autoveicoli, ma
anche per le due ruote. Per il miglioramento del
comportamento in fase di accelerazione e l'aumento
della silenziosità di funzionamento.

Utilizzo
Una lattina da 250 ml è sufficiente per max 70 litri di
carburante. Aggiungere il contenuto della lattina al
carburante. La miscela avviene automaticamente.

Contenuto delle confezione
250 ml Barattolo lamiera 3720
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Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


