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Описание
Самосмешивающаяся комбинация активных
веществ, составленная в соответствии с
современным уровнем технологий присадок и
топлива. Возможность универсального применения
и повышение октанового числа топлива по
исследовательскому методу в зависимости от
октанового числа на 2-4 единицы. Благодаря
повышению рабочих характеристик топлива
предотвращаются повреждения двигателя в
результате детонационного сгорания. Повышение
октанового числа обеспечивает снижение расхода
топлива.

Свойства
- улучшает перформанс
- повышает октановое число
- предотвращает повреждение двигателя в

результате детонационного сгорания

Технические данные
Цвет / внешний вид brown, clear 
База additives, naphtha 
Плотность при 15°C 0,817 г/см³
Температура вспышки 63 °C
Температура застывания -45 °C
Вязкость при 40°C < 7,0 мм²/с
Запах characteristic 
Форма liquid 

Сфера применения
Для повышения октанового числа бензинового
топлива в автомобилях без сажевого фильтра.

Внимание!
ВНИМАНИЕ: Можно заказать только за пределами
Европы.

Применение
Банки 150 мл достаточно на 50 л бензина. Залить
Octane Plus в бак, затем заправить топливом,
смешивание происходит самостоятельно. Указание:
Не следует хранить продукт в течение длительного
времени при температуре > 39 °C!

Имеющиеся упаковки
150 мл жестяной баллончик 3954

D-RUS-UA
150 мл жестяной баллончик 21888

GB-P-E-RUS-UA-
ARAB

Имеющиеся упаковки
200 л бочка из черной пластины 8858

D-GB

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


