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Detergente per sensori della massa d´aria
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Descrizione
Speciale solvente attivo per la pulizia rapida e delicata
di componenti sensibili del sensore della massa d'aria
in motori a benzina e diesel. Il detergente si
contraddistingue anche per la sua evaporazione rapida
e senza residui. Se il filo o la piastra termoisolante del
sensore della massa d'aria è sporco si otterranno
valori di misura errati per il calcolo della miscela di
carburante-aria. In questo modo le caratteristiche di
avvio e di minimo del veicolo peggiorano, le
prestazioni del motore diminuiscono notevolmente, il
consumo di carburante aumenta. Analogamente
sensori sporchi in veicoli con cambi automatici
possono essere la causa di problemi di innesto.
Usando il detergente per sensori della massa d'aria
spesso è possibile evitare una costosa sostituzione del
sensore.

Caratteristiche
- facile impiego
- rapida evaporazione senza residui
- eccellente effetto di pulizia
- economico

Dati Tecnici
Forma liquid, aerosol 
Base mixture of solvent 
Colore/aspetto colourless 
Odore characteristic 
Materiale propellente CO2 

Settori di utilizzo
Rimuove lo sporco dai filamento caldo o sulla
placchetta del sensori delle masse d'aria. Idoneo per
l'impiego con motori benzina e diesel!

Utilizzo
Rimuove lo sporco dai filamento caldo o sulla
placchetta del sensori delle masse d'aria. Idoneo per
l'impiego con motori benzina e diesel!

Contenuto delle confezione
158 g Bomboletta aerosol 7085

GB-AUS
200 ml Bomboletta aerosol 4066

D-GB-E

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


