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Huile hydraulique HLP 46 SG-Z

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Spécifications et agréments
Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46 • Hydrauliköl SEB
181 222 HLP 46 • Arburg-Spritzgießmaschinen •
Krauss Maffei Spritzgussmaschinen • Presses
d'injection Engel Austria • Putzmeister WN022521

Données techniques
Classe de viscosité ISO VG 46 

DIN 51519
Densité à 15 °C 0,86 g/cm³

DIN 51757
Viscosité à 40 °C 46 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C 6,9 mm²/s

ASTM D 7042-04
Indice de viscosité 105 

DIN ISO 2909
Point d'écoulement -30 °C

DIN ISO 3016
Point d'inflammation 208 °C

DIN ISO 2592
Pouvoir de désémulsion à 54 °C <= 30 min

DIN ISO 6614
Aptitude à la désaération <= 10 min

DIN ISO 9120
Moussage à 24 °C 0/0 ml

ISO 6247
Moussage à 93,5 °C 75/0 ml

ISO 6247
Moussage à 24 °C après 93,5 °C 0/0 ml

ISO 6247
Corrosion cuivre 1-125A3 

DIN EN ISO 2160
Indice de neutralisation 0,5 mg KOH/g

DIN 51558 T1
Cendre oxydée 0,16 g/100g

DIN EN ISO 6245
Cendre sulfatée 0,17 g/100g

DIN 51575

Utilisation
Il convient de respecter les spécifications et
prescriptions des fabricants de groupes ou de
véhicules. L'efficacité optimale n'est possible que si le
produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles
20 l Bidon plastique 3298

D-GB
60 l Fût métallique 3299

D-GB

Conditionnements disponibles
205 l Fût métallique 4217

D-GB
1.000 l Conteneur consigné 4403

D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.


