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Descrição
Óleo mineral que se utiliza como líquido de pressão
em sistemas hidráulicos. Contêm substâncias para
aumentar a resistência ao envelhecimento da
proteção contra a corrosão e das características de
pressão extrema. Cumpre devido à sua composição
todas as exigências e é utilizado principalmente em
sistemas hidráulicos nos quais surgem elevadas
exigências térmicas e se pode formar corrosão
através de água. As bombas ou hidromotores destes
sistemas necessitam de óleos com proteção contra o
desgaste perante atrito misto devido às condições de
funcionamento.

Autorizações
Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68

Characteristic data
Classe de viscosidade ISO VG 68 

DIN 51519
Densidade a 15°C 0,885 g/cm³

DIN 51757
Viscosidade a 40°C 68 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C 8,6 mm²/s

ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade 97 

DIN ISO 2909
Ponto de fluidez -27 °C

DIN ISO 3016
Ponto de inflamação 240 °C

DIN ISO 2592
Poder de
desemulsificação a 54 °C

<= 30 min
DIN ISO 6614

Propriedades de espuma
a 24°C

30/0 ml
ISO 6247

Propriedades de espuma
a 93,5°C

50/0 ml
ISO 6247

Propriedades de espuma
a 24°C depois de 93,5°C

30/0 ml
ISO 6247

Propriedade separadora
de ar

<= 13 min
DIN ISO 9120

Efeito corrosivo em aço 0-B 
DIN ISO 7120

Efeito corrosivo em cobre 1-125 A3 
DIN EN ISO 2160

Número de neutralização 0,5 mg KOH/g
DIN 51558 T1

Valor de neutralização
após 1000 h

< 2 mg KOH/g
DIN 51587

Characteristic data
Cinza de óxidos 0,16 g/100g

DIN EN ISO 6245
Cinza de sulfato 0,17 g/100g

DIN 51575
Teste curto FZG para
rodas dentadas teste
normal A/8, 3/90

Schadenskraftstufe >10,
Spez.Gew.Änderung
<0,27 mg/KWh 
DIN 51354

Número de cor (ASTM) L 1,5 
DIN ISO 2049

Embalagens disponíveis
20 l Jerrycan plástico 4662

D-GB
60 l Bidão chapa 4688

D-GB
200 l Bidão chapa 4860

D-GB
1.000 l Embalagem com tara 9567

D-GB
1 l A granel 8687

D-GB
1 l Camião-cisterna 8412

D-GB


