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Characteristic data
Type verzeping Lithiumseife 
Beknopte aanduiding KP2K-30 

DIN 51502
NLGI-klasse 2 

DIN 51818
Walkpenetratie 265-295 1/10 mm

DIN ISO 2137
Druppelpunt > 190 °C

DIN ISO 2176
Olieafscheiding na 7 dagen bij 40
°C

5,9 %
DIN 51817

Olieafscheiding na 18 uur bij 40
°C

1,8 %
DIN 51817

Stroomdruk bij -30°C <1400 mbar
DIN 51805

Emcor-corrosiegraad 0/0 
DIN 51802

Kopercorrosie na 24 uur bij 100
°C

1 b 
DIN 51811

Gedrag bij water 1-90 
DIN 51807 Teil 1

VKA prod.-/laskracht 2200/2400 N
DIN 51350 Teil 4

VKA slijtage/diameter
bolsegment

0,5 mm
DIN 51350 Teil 5

basisolie mineral 
Viscositeit bij 40 °C 160 mm²/s

ASTM D 7042-04
Vlampunt 242 °C

DIN ISO 2592
Pourpoint -24 °C

DIN ISO 3016

Verpakking
5 kg Emmer kunststof 4766

D-GB
15 kg Emmer kunststof 8427

D-GB
25 kg Emmer kunststof 4768

D-GB
50 kg Emmer, blik 4776

D-GB
180 kg Vat blik 6446

D-GB
400 g Patroon kunststof 4769

D-GB-F-HR-RUS-GR
400 g Lube-Shuttle 9029

D-GB-F-HR-RUS-GR


