
Información del producto
megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de

www.meguin.de
PI 38/06/19/2023

Descripción

Aceite multigrado para el uso durante todo el año en
todo tipo de motores, pero especialmente apropiado
para vehículos comerciales. Cumple los exigentes
requerimientos de los motores diésel, pero también
se puede utilizar en motores de gasolina. Debido a su
tecnología de aditivos, dispone de excelentes
propiedades antifricción y antidesgaste.

Ámbito de aplicación: Camiones, maquinaria para la
construcción, maquinaria agrícola.

Nivel SAPS: High SAPS.

¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

 

Especificaciones / Homologaciones
ACEA A3/B4, E7 • API SL • API CI-4 • Deutz DQC III-10
• Global DHD-1 • Mack EO-N • MB-Approval 228.3 •
MB-Approval 229.1 • Renault Trucks RLD-2 • Volvo
VDS-3

Meguin also recommends this product for
vehicles that are subject to the following
specifications
Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins
CES 20071 • Cummins CES 20072 • Cummins CES
20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 •
MAN M 3275-1 • MTU Typ 2 • Renault Trucks RLD

Characteristic data
Clase SAE (aceites para motores) 10W-40 

SAE J300
Densidad a 15 °C 0,865 g/cm³

DIN 51757
Viscosidad a 40 °C 94 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C 14,5 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosidad a -30 °C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684
Viscosidad a -25 °C (CCS) <= 7000 mPas

ASTM D5293
Índice de viscosidad 160 

DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C >= 3,5 mPas

ASTM D5481
Punto de fluidez -36 °C

DIN ISO 3016

Characteristic data
Pérdida de evaporación (Noack) 12,7 %

CEC-L-40-A-93
Punto de combustión 230 °C

DIN ISO 2592
Índice de base total 10,5 mg KOH/g

DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato 1,0 - 1,6 g/100g

DIN 51575
Número de color (ASTM) L4,0 

DIN ISO 2049

Envases disponibles
5 l Bidón de plástico 4356

D-GB-F-ARAB-
RUS-RO-I-E-P

20 l Bidón de plástico 4846
D-GB

60 l Barril de placa negra 4847
D-GB

200 l Barril de placa negra 4865
D-GB

1.000 l Contenedor de deposito 9775
D-GB

1 l Producto a granel 4885
D


