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Descrizione

Olio motore multigrado adatto all’impiego in tutte le
stagioni in tutti i motori ma in particolare nei motori
dei veicoli pesanti. Soddisfa gli elevati requisiti
richiesti dai motori diesel ma può essere impiegato
anche nei motori a benzina. Garantisce un
funzionamento agevole e la protezione dall’usura
grazie alle proprietà conferite dalla sua speciale
tecnologia di additivi.

Campo d’impiego: autocarri, veicoli da cantiere,
macchine agricole.

Livello SAPS: High SAPS.

Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

 

Specifiche / Classificazioni
ACEA A3/B4, E7 • API SL • API CI-4 • Deutz DQC III-10
• Global DHD-1 • Mack EO-N • MB-Approval 228.3 •
MB-Approval 229.1 • Renault Trucks RLD-2 • Volvo
VDS-3

Meguin also recommends this product for
vehicles that are subject to the following
specifications
Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins
CES 20071 • Cummins CES 20072 • Cummins CES
20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 •
MAN M 3275-1 • MTU Typ 2 • Renault Trucks RLD

Characteristic data
Classe SAE (oli motore) 10W-40 

SAE J300
Densità a 15 °C 0,865 g/cm³

DIN 51757
Viscosità a 40 °C 94 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C 14,5 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosità a -30 °C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684
Viscosità a -25 °C (CCS) <= 7000 mPas

ASTM D5293
Indice di viscosità 160 

DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C >= 3,5 mPas

ASTM D5481

Characteristic data
Punto di scorrimento -36 °C

DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack) 12,7 %

CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità 230 °C

DIN ISO 2592
Numero totale di basicità 10,5 mg KOH/g

DIN ISO 3771
Cenere di solfati 1,0 - 1,6 g/100g

DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM) L4,0 

DIN ISO 2049

Contenuto delle confezione
5 l Tanica plastica 4356

D-GB-F-ARAB-RUS-
RO-I-E-P

20 l Tanica plastica 4846
D-GB

60 l Canna in lamiera nera 4847
D-GB

200 l Canna in lamiera nera 4865
D-GB

1.000 l Contenitore a rendere 9775
D-GB

1 l Merce sfusa 4885
D


