Produktinformation

Pro-Line Drosselklappenreiniger
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Beschreibung

Spezielles Aktivlosungsmittel zur Reinigung typischer
Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und
Drosselklappenbereich. Lost und entfernt
Verunreinigungen wie 0L, Harz, Klebstoff usw. Reinigt
ebenso zuverldssig Disen und Innenteile.
Gewahrleistet die Funktionsfahigkeit beweglicher
Teile und erhoht die Betriebssicherheit
benzinbetriebener Motoren.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Reinigungswirkung

- einfache Anwendung

- optimiert die wirtschaftliche Anwendung
- schnelle Reinigung

- ermaglicht Reinigung ohne Demontage
- Kat-getestet

Technische Daten

Farbe/Aussehen gelb

Form flissig, aerosol

Basis Losungsmittelgemisch
Geruch aromatisch

Einsatzgebiet

Fir Ansaug- und Drosselklappenbereich
einschliefilich Disen und Bohrungen. Nur zum Einsatz
in Benzinmotoren!

Anwendung

Direkten Zugang zur Drosselklappe schaffen. Motor
starten, um mit der Reinigung zu beginnen.

Drosselklappenreiniger Uber Sprithsonde in kurzen
Intervallen von 2-3 Sek. bei min. 2.000 Umdrehungen
auf den kompletten Bereich der Drosselklappe
sprihen.

Sollte der Motor bei abgezogenem Ansaugrohr die
Drehzahl nicht halten konnen oder sich nicht starten
lassen, den Stecker vom Luftmassenmesser bei
ausgeschalteter Ziindung trennen. In diesem Fall
muss der abgelegte Fehler nach der Reinigung mittels
eines geeigneten Diagnosegerats aus dem
Motorsteuergerat geloscht und der
Luftmassenmesser ggf. neu angelernt werden.

Tritt bei Anwendung eine Drehzahlschwankung von
mehr als 1.000 Umdrehungen auf, ist es wichtig, die
Sprihintervalle zu verkirzen. Beachten, dass der
Drosselklappenreiniger nicht mit dem
Luftmassenmesser oder mit lackierten Bauteilen in
Kontakt kommen darf.

Bei hartnackigen Ablagerungen an der Drosselklappe,
im Ansaugkrimmer oder an den Einlassventilen kann
die Reinigung mit einer zweiten Dose wiederholt
werden. Nach Anwendung den Motor noch ca. 20 Sek.
bei min. 2.000 Umdrehungen laufen lassen, um
etwaige im Ansaugsystem verbliebene Restmengen zu
verbrennen.

Erhaltliche Gebinde
400 ml Dose Aerosol 5111
DE-EN-ES-PT
8986
AR-DE-EN-FR-NL

400 ml Dose Aerosol

Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverlassig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.
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