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Описание

Высокоэффективная присадка, которая снижает
образование сажи и повышает эксплуатационную
надежность сажевого фильтра. Особенно страдают
от проблемы забившегося сажевого фильтра
городские автомобили и автомобили, выполняющие
поездки на короткое расстояние. Благодаря
специальным субстанциям, обладающим
каталитическим действием, снижается температура
воспламенения сажи с 600 °C до 450 °C. В
результате этого оказывается сильное содействие
пассивной регенерации фильтра при нормальной
работе двигателя. При регулярном применении
сажевый фильтр остается чистым и исключается
дорогой ремонт и простой. Уже при сгорании
противодействует образованию сажи и
обеспечивает таким образом дополнительно более
низкую нагрузку на сажевый фильтр. Тем самым
присадка содействует также снижению вредных
выбросов.

Свойства
- особо пригодно для городского движения и

поездок на малые дистанции
- особо пригодно для автомобилей с сажевым

фильтром
- способствует регенерации сажевого фильтра
- снижает выхлоп сажи
- гарантирует оптимальное сгорание

Технические данные
База additive combination in

carrier liquid 
Цвет / внешний вид yellowish, clear 
Плотность при 20°C 0,776 г/см³
Температура вспышки >63 °C
Вязкость при 40°C <7 мм²/с
Запах characteristic 
Форма liquid 

Сфера применения

Подходит для дизельных автомобилей с сажевым
фильтром, если они еще не оснащены системой
заправки присадки с электронным управлением для
регенерации фильтра, как это имеет место,
например, в автомобилях марки Citroën и Peugeot.
Подходит также для грузовых автомобилей и
автобусов.

Применение
Добавлять прямо в топливо перед заправкой через
каждые 2000 км пробега. Содержимого банки (1 л)

достаточно на 300 л дизельного топлива. Указание:
Избегать передозировки, а также совместного
использования с Diesel Ruß-Stop!

Имеющиеся упаковки
1 л жестяной баллончик 5123
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Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


