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Pro-Line Jetclean Καθαριστικό συστήματος
ψεκασμού βενζίνης Κ

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή

Υγρό καθαρισμού σε συμπυκνωμένη μορφή.
Απομακρύνει επικαθίσεις από μπεκ ψεκασμού και
βαλβίδες εισαγωγής, μπουζί καθώς και από τον θάλαμο
καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους.
Βελτιώνει τη λειτουργία του κινητήρα. Απαλλάσσει από
δυσκολίες εκκίνησης, ανώμαλη λειτουργία του
κινητήρα, κακή απόκριση στο γκάζι και απώλεια ισχύος.
Φροντίζει και προστατεύει από φθορές και διάβρωση
ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας.

Ιδιότητες
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και

καταλυτικούς κινητήρες
- ελαχιστοποιεί τη φθορά
- αφαιρεί ενοχλητικές επικαθίσεις
- προστατεύει ακριβά εξαρτήματα από φθορά και

διάβρωση
- συντηρεί και προστατεύει

Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση Additive in Trägerflüssigkeit 
Χρώμα / όψη blue 
Πυκνότητα στους 20 °C 0,8 g/cm³
κατηγορία VbF A II 
Σημείο ανάφλεξης 40 °C
Οσμή characteristic 
Ιξώδες στους 40 °C <7 mm²/s
Μορφή liquid 

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους βενζινοκινητήρες. Για χρήση με
συσκευές JetClean. Προληπτικά σε κάθε επιθεώρηση,
μετά από επισκευές στο σύστημα τροφοδοσίας ή για
αντιμετώπιση προβλημάτων. Ελεγμένο σε
υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες.

Εφαρμογή

Αναμίξτε το περιεχόμενο του δοχείου (500 ml) με 4,5 l
σούπερ αμόλυβδης βενζίνης υψηλής ποιότητας σε
καθαρό κάνιστρο βενζίνης. Ρίξτε το έτοιμο μείγμα
προϊόντος καθαρισμού στο δοχείο της εκάστοτε
συσκευής JetClean. Αναλυτική περιγραφή χρήσης στις
οδηγίες χρήσης των συσκευών JetClean.

Διαθέσιμες συσκευασίες
500 ml δοχείο μεταλλικό 5152

DE-EN-ES-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


