Information produit PI 62/09/16/2026
Pro-Line Nettoyant pour systeme essence

Description

Elimine les dépbts au niveau des injecteurs, des
soupapes d'admission, des bougies d'allumage ainsi
que dans la chambre de combustion, et empéche la
formation de nouveaux dépéts. Elimine les difficultés
de démarrage et les irrégularités du moteur.
Entretient tous les composants des systémes
d'injection essence et protége 'ensemble du systeme
de carburant contre la corrosion. Améliore les

montées en régime et la compression. Optimise la Conditionnements disponibles
puissance du moteur. 500 ml Boite métallique 5153
DE-EN-ES-IT-PT

Propriétés

- augmente la sécurité du fonctionnement

- nettoie le systeme d'alimentation en carburant
- assure une formation optimale du mélange

- utilisation simple

- élimine les dépdts sur les injecteurs et dans la
chambre de combustion

- trés bonne protection anticorrosion

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Données techniques

Base additive mixture in liquid
carrier

Couleur/aspect yellowish, light orange

Classe VbF Alll

Point d'inflammation > 61 °C
Point d'écoulement <-60°C

Forme liquid
Odeur aromatic
Viscosité a 40 °C <7 mm?/s
Densité a 15 °C 0,808 g/ml

Champs d "application

Pour tous les moteurs a essence, carburants essence
et conditions d'exploitation. Adapté a tous les
systémes d'injection essence, aussi bien aux systéemes
a tube d'admission qu'aux systémes combinés et a
injection directe.

Utilisation

Pour un versement direct dans le réservoir de
carburant. A appliquer de maniére préventive lors de
chaque inspection ainsi qu'apres les réparations sur
le systéme de carburant et apres chaque nettoyage
avec le produit JetClean. Le mélange avec le
carburant s’effectue automatiquement. Contenu
deboite suffisant pour 70 litres de carburant au max.

Conditionnements disponibles

500 ml Boite métallique 2970
AR-DE-EL-FR-NL

LIQUI MOLY GmbH Phone: +49 (0)731/1420-0 Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com
Jerg-Wieland-Str. 4 Fax: +49 (0)731/1420-82
89081 Ulm-Lehr E-mail: info@liqui-moly.de



