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Beschrijving
Zeer effectieve additievencombinatie voor de snelle,
kosteneffectieve reiniging van storende afzettingen in
het brandstofsysteem van dieselmotoren. Garandeert
optimale corrosiebescherming en verhoogt de
ontstekingsprestaties.

Eigenschappen
- goede corrosiebescherming
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- verbeterde ontsteking
- snelle en eenvoudige probleemoplossing
- garandeert een optimale verbranding
- reinigt het brandstofsysteem
- ruimt sproeinagels op
- minimaliseert slijtage
- optimaal motorvermogen
- verwijdert afzettingen in het gehele

brandstofsysteem

Technische gegevens
Basis additive, carrier fluid 
Kleur / uiterlijk light brown, clear 
Dichtheid bij 15 °C 0,869 g/cm³
Vlampunt 63 °C
Viscositeit bij 40 °C < 7,0 mm²/s
Geur characteristic 
Vorm liquid 

Toepassings-Gebieden

Voor alle dieselvoertuigen, ook met common-rail en
pomp-verstuiver-inspuiting.

Gebruik

Directe toevoeging in de brandstoftank. Preventief bij
elke inspectie, na reparaties aan het
brandstofsysteem, voor de probleembehandeling of na
elke JetClean-reiniging. Om problemen te verhelpen
is het raadzaam om het product gedurende ca. 2.000
km bij iedere keer tanken aan de brandstof toe te
voegen. Blikinhoud voldoende voor 70 l brandstof.

Verpakking
500 ml Bus blik 1797

AR-DE-EL-FR-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


