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Beschrijving
Combinatie van werkzame stoffen met reinigende,
dispergerende, materiaal-beschermende en
cetaangetal verhogende eigenschappen. Afgestemd op
de huidige brandstoffen (zwavelarme
dieselbrandstoffen met een aandeel biodiesel). De
toegevoegde Lubricity Improver zorgt ervoor dat
zwavelarme diesel voldoende smerend vermogen
heeft. Door verhoging van de ontstekingsgewilligheid
wordt de brandstof beter verbrand. Het hoge aandeel
corrosiewerende additieven beschermt het gehele
brandstofsysteem betrouwbaar tegen roest en
corrosie. De uitstekende reinigende werking voorkomt
afzettingen, de componenten blijven schoon en de
motorprestaties blijven op een constant hoog niveau.

Eigenschappen
- beschermt componenten van het inspuitsysteem

tegen slijtage
- voor katalysator getest
- verhoogt het smeereffect
- voorkomt vorming van afzettingen
- garandeert een constant hoog motorvermogen
- verhoogt het cetaangetal
- voorkomt het vastbranden en verharsen van

sproeiernaalden
- voorkomt kostbare reparaties
- zeer sterk reinigingseffect
- uitstekende corrosiebescherming
- oxidatiestabiel

Technische gegevens
Basis additive mixture in liquid carrier 
Kleur / uiterlijk light brown, clear 
VbF-klasse A III 
Vlampunt 63 °C
Pourpoint -36 °C
Vorm liquid 
Geur characteristic 

Toepassings-Gebieden
Bijmengen bij de diesel bij alle dieselmotoren inclusief
pompverstuiver en common-rail inspuitsystemen. Ook
geschikt voor gebruik in stationaire motoren.

Gebruik
Ofwel na reparatiewerkzaamheden aan het
brandstofsysteem of tijdens de inspectie aan de
brandstof toevoegen. Kan ook preventief om de 2.000
km aan de brandstof worden toegevoegd, resp. bij
bedrijfswagens bij elke tweede tankbeurt. Mengen
gebeurt vanzelf. Blikinhoud voldoende voor totaal 300 l
brandstof (dosering 1:300). Ook geschikt wanneer
voertuigen buiten bedrijf worden gesteld om het

brandstofsysteem tegen corrosie te beschermen.

Verpakking
1 l Bus blik 5176

DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


