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Pro-Line Getriebegehäuseinnenreiniger

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Ausgewählte azetonfreie Lösungsmittelkombination
zur schnellen, problemlosen Reinigung und Entfettung
von Schaltkästen und Getriebegehäusen im
Automatikgetriebebereich. Durch die geringe
Oberflächenspannung verfügt dieser Reiniger über ein
sehr gutes Eindringvermögen und löst somit mühelos
- selbst in verborgenen Stellen - öl-, fett-, harz sowie
teerartige Rückstände und Verschmutzungen. Nach
dem Verdunsten der Lösemittel bleibt eine
rückstands- und fettfreie Oberfläche zurück.

Eigenschaften
- hinterlässt keine Rückstände
- kontrollierte und rückstandsfreie Verdunstung
- hoher Wirkstoffanteil
- löst mühelos hartnäckige Verschmutzungen
- geringe Oberflächenspannung
- absolut acetonfrei
- optimiert die wirtschaftliche Anwendung

Technische Daten
Farbe/Aussehen farblos 
Basis Lösungsmittelgemisc

h, acetonfrei 
Form flüssig, aerosol 
Treibgas CO2 
Mindesthaltbarkeit bei
originalem, geschlossenem
Gebinde

30 Monate

Einsatzgebiet

Zur Reinigung aller Schaltkästen und
Automatikgetriebegehäuse. Durch die wasserfreie
Formulierung optimal für elektronische Bauteile
geeignet.

Anwendung
Verschmutzte Gehäuseinnenteile einsprühen und
ablaufen lassen. Nach Verdunsten der Lösungsmittel
sind die Teile fettfrei und sauber. Nicht an heissen
Oberflächen verwenden.

Erhältliche Gebinde
500 ml Dose Aerosol 5188

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


