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Καθαριστικό εσωτερικού κελυφών μηχανισμών
μετάδοσης Pro-Line

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή
Επιλεγμένος συνδυασμός διαλυτών χωρίς ακετόνη για
γρήγορο, απροβλημάτιστο καθαρισμό και απολίπανση
κιβωτίων και κελυφών μηχανισμών μετάδοσης σε
αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων. Χάρη στην ελάχιστη
επιφανειακή τάση, αυτό το καθαριστικό διαθέτει άριστη
ικανότητα διείσδυσης και αποκολλά χωρίς δυσκολία –
ακόμη και σε κρυμμένα σημεία – υπολείμματα και
ρύπους λαδιών, γράσων, ρητινών καθώς και πίσσας.
Μετά την εξάτμιση των διαλυτών παραμένει μια
επιφάνεια χωρίς υπολείμματα και λιπαρές ουσίες.

Ιδιότητες
- δεν αφήνει υπολείμματα
- ελεγχόμενη και χωρίς υπολείμματα εξάτμιση
- μεγάλο ποσοστό δραστικών ουσιών
- διαλύει εύκολα επίμονους ρύπους
- ελάχιστη επιφανειακή τάση
- χωρίς καθόλου ακετόνη
- βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα / όψη colourless 
βάση solvent-mixture,

acetone-free 
Μορφή liquid, aerosol 
προωθητικό αέριο CO2 
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης
σε εργοστασιακά κλειστή
συσκευασία

30 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για τον καθαρισμό παλιών κιβωτίων και κελυφών
αυτόματων κιβωτίων. Χάρη στη φόρμουλα χωρίς νερό
ιδανικό για ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Εφαρμογή
Ψεκάστε τα λερωμένα εσωτερικά μέρη του
περιβλήματος και αφήστε το να τρέξει. Αφού εξατμιστεί
το διαλυτικό, τα εξαρτήματα είναι χωρίς λιπαρές ουσίες
και καθαρά. Μην το χρησιμοποιείτε σε καυτές
επιφάνειες.

Διαθέσιμες συσκευασίες
500 ml δοχείο σπρέι 5188

D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


