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Pro-Line Limpiador para el radiador

Descricao

Concentrado para a limpeza de circuitos de

refrigeracdo, especialmente em veiculos. Permite a KUHLER-
~ .. ;. , REINIGER

remocao de sujidades contendo calcario e dleo de o v

radiadores, aquecimentos, condutas tal como do |

motor. Férmula inovadora baseada em agentes
complexantes com substancias activas de limpeza.

Caracteristicas

- dispersao de lama Embalagens disponiveis

- compativel com anticongelante 1| Lata chapa 5189

- boa compatibilidade com materiais DE-EN-ES-IT-PT

- transformacao quimica do calcario

- compativel com borrachas e plasticos A nossa informacao baseia-se em estudos
- elimina sujidades de 6leo e graxa cuidadosos e pode ser considerada fiavel,

contudo s6 pode aconselhar sem compromisso.
Dados técnicos

Forma liquid

Cor / aspecto colourless,
unclear

Classe de risco segundo VbF none

(legislacdo alema para liquidos

inflamaveis)

Valor ph 10,31

Solvéncia em agua soluble

Odor characteristic

Densidade a 20°C 1,014 g/cm?

Campos de utilizacao

Adequado para todos os circuitos de liquido
refrigerante em veiculos pesados, autocarros e
veiculos utilitarios.

Nota
Guardar ao abrigo de geadas.

Contém biocidas como agentes de proteccao. Contém
uma mistura composta por 5-cloro-2-metilo-2H-
isotiazole-3-ona [EG n.°. 247-500-7] e 2-metilo-2H-
isotiazole-3-ona [EG n.°. 220-239-6] (3:1).

Utilizacao

Adicionar ao liquido de refrigeracao e colocar a
calefaccao em funcionamento. De acordo com o grau
de sujidade, deixar o motor a trabalhar a temperatura
de funcionamento durante 10 a 30 minutos. Retirar o
produto de limpeza, enxaguar o sistema de
refrigeracdo com agua e encher de acordo com as
normas do fabricante. O conteldo da lata é suficiente
para até 50 L de liquido refrigerante.
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