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Bike Kettenöl Dry Lube

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung

Hervorragendes Langzeitschmiermittel. Bietet hohe
Kriechfähigkeit und Haftwirkung sowie
ausgezeichneten Verschleiß- und
Korrosionsschutz. Verringert spürbar die Reibung der
Kette und sorgt für besondere Laufruhe.

Technische Daten
Basis syntheseöl,

spezielle Additive 
Farbe/Aussehen hellbraun 
Dichte bei 20 °C 0,9 g/ml
Wasserlöslichkeit unlöslich 
Mindesthaltbarkeit bei
originalem, geschlossenem
Gebinde

24 Monate

Einsatzgebiet

Zum Schmieren und Pflegen von Fahrradketten
speziell bei trockenen, staubigen Bedingungen. Auch
für E-Bikes geeignet.

Hinweis
Kontakt mit Bremse vermeiden!

Anwendung
Fahrradkette vorab mit Bremsen- und Kettenreiniger
(Art.-Nr. 6054) reinigen. Anschließend Kettenöl auf
trockener Kette dünn auftragen. Überschüssige Reste
abwischen. Ein geringer, nach dem Schütteln
zurückbleibender Bodensatz ist unbedenklich und
beeinflusst die Produktqualität nicht.

Erhältliche Gebinde
100 ml Flasche Kunststoff 6051

D-GB
100 ml Flasche Kunststoff 21780

D-GB-F-I-E-P-NL-S-DK-
PL-TR

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


