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Bike Lubricante para cadenas Dry Lube

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descripción

Excelente lubricante de larga duración para la cadena
de la bicicleta. Especialmente indicado para entornos
secos y polvorientos. Contiene una combinación
seleccionada de principios activos que, además de
poseer una alta capacidad de fluencia y adherencia,
ofrece una protección antidesgaste
extrema. Disminuye perceptiblemente la fricción de la
cadena y proporciona una marcha especialmente
suave.

Datos técnicos
Base synthetic oil,

special additives 
Color / Aspecto pale brown 
Densidad a 20 °C 0,9 g/ml
solubilidad en agua insoluble 
Tiempo mínimo de
conservación en el envase
original cerrado

24 meses

Campos de aplicación

Especialmente indicado para lubricar y cuidar cadenas
de bicicletas en entornos secos y polvorientos.
También adecuado para e-bikes.

Nota
¡Evítese el contacto con el freno!

Aplicación
Limpiar la cadena con Bike Limpiacadenas para
bicicletas (n° de art. 6054). A continuación aplicar una
fina capa de Bike Lubricante para cadenas de bicicleta
Dry Lube. Limpiar las cantidades sobrantes. El ligero
poso que puede quedar tras agitar el envase es inocuo
y no influye en la calidad del producto.

Envases disponibles
100 ml Botella de plástico 6051

D-GB
100 ml Botella de plástico 21780

D-GB-F-I-E-P-NL-S-DK-
PL-TR

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.


