
Informazioni sul prodotto PI 29/08/18/2023

Bike Olio per catene di bicicletta Dry lube
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Descrizione

Eccellente lubrificante ad azione prolungata per
catene di bicicletta. Specifico per condizioni asciutte e
polverose. Contiene una speciale combinazione di
sostanze attive che, oltre a notevoli caratteristiche di
scorrimento e aderenza, offre un'estrema protezione
antiusura. Diminuisce sensibilmente l’attrito della
catena garantendo un funzionamento omogeneo.

Dati Tecnici
Base synthetic oil,

special additives 
Colore/aspetto pale brown 
Densità a 20 °C 0,9 g/ml
Solubilità in acqua insoluble 
Periodo di conservabilità
minimo con confezione
originale chiusa

24 mesi

Settori di utilizzo

Sviluppato appositamente per la lubrificazione e la
cura di catene di bicicletta in condizioni asciutte e
polverose. Adatto anche per e-bike.

Avvertenza
Evitare il contatto con i freni.

Utilizzo
Pulire la catena con il detergente per catene di
bicicletta (art. n. 6054). Applicare quindi un sottile
strato d’olio per catene di bicicletta Dry Lube sulla
catena asciutta. Eliminare i residui in eccesso. La
permanenza di leggeri depositi sul fondo anche dopo
avere agitato il prodotto non influenza la qualità dello
stesso e non rappresenta un problema.

Contenuto delle confezione
100 ml Bottiglia plastica 6051

D-GB
100 ml Bottiglia plastica 21780

D-GB-F-I-E-P-NL-S-DK-
PL-TR

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


