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Bike-kettingolie Dry Lube

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Beschrijving

Uitstekende langwerkend smeermiddel voor de
fietsketting. Speciaal voor droge en stoffige
omstandigheden. Bevat een uitgezochte combinatie
van werkzame stoffen die naast een hoge kruip- en
hechtkracht ook een extreem hoge slijtbestendigheid
biedt. Vermindert merkbaar de wrijving van de
ketting en zorgt voor een bijzondere rustige loop.

Technische gegevens
Basis synthetic oil, special

additives 
Kleur / uiterlijk pale brown 
Dichtheid bij 20 °C 0,9 g/ml
oplosbaarheid in water insoluble 
Minimumhoudbaarheid bij
origineel afgesloten blik

24 maanden

Toepassings-Gebieden

Speciaal voor het smeren en onderhouden van
fietskettingen bij droge, stoffige omstandigheden. Ook
geschikt voor e-bikes.

Verwijzing
Contact met rem vermijden!

Gebruik
Ketting met Bike-kettingreiniger (art. nr. 6054)
reinigen. Vervolgens Bike-kettingrolie Dry Lube dun
aanbrengen op de droge ketting. Overtollige resten
afvegen. Een geringe, na het schudden achtergebleven
bodemrest, is onbedenkelijk en heeft geen invloed op
de kwaliteit van het product.

Verpakking
100 ml Fles kunststof 6051

D-GB
100 ml Fles kunststof 21780

D-GB-F-I-E-P-NL-S-DK-PL-
TR

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


