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Bike Óleo para correntes Dry Lube

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrição

Excelente lubrificante de longa duração para
correntes de bicicletas. Especialmente para condições
de utilização secas e poeirentas. Contém uma
combinação de substâncias activas seleccionada, que
além do elevado poder de penetração e adesão possui
também uma protecção extrema contra o
desgaste. Reduz notavelmente a fricção das correntes
e garante um funcionamento especialmente
silencioso.

Dados técnicos
Base synthetic oil,

special additives 
Côr / aspecto pale brown 
Densidade a 20°C 0,9 g/ml
Solubilidade na água insoluble 
Tempo mínimo de conservação
na embalagem original fechada

24 meses

Campos de utilização

Especialmente para a lubrificação e a conservação de
correntes de bicicletas em condições de utilização
secas e poeirentas. Também adequado para bicicletas
eléctricas.

Nota
Evitar o contacto com o travão!

Utilização
Limpar a corrente com o produto de limpeza para
correntes de bicicleta (art. n.° 6054). Em seguida,
aplicar uma camada fina de óleo para correntes de
bicicleta Dry Lube sobre a corrente seca. Limpar o
excesso. O depósito que permanece depois de agitar a
embalagem é inócuo e não influencia a qualidade do
produto.

Embalagens disponíveis
100 ml Garrafa plástico 6051

D-GB
100 ml Garrafa plástico 21780

D-GB-F-I-E-P-NL-S-DK-
PL-TR

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.


