Informacoes sobre o produto
Bike Reparapinchazos de neumaticos
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Descricao

A pratica reparacao provisoria de furos em pneus em
viagem. Veda pneus furados sem que seja necessario
desmontar, permitindo assim chegar a casa em

seguranca. Nao pode ser utilizado se a cdmara estiver
rasgada, o revestimento estiver lateralmente rasgado

ou o pneu tiver saltado da jante.

Caracteristicas
- é possivel uma reparacao posterior dos pneus

- remendo rapido de furos sem necessidade de
desmontagem

- aplicacao facil

Dados técnicos
Base Rubber solution
whitish

characteristic

Cor / aspecto
Odor

Gas de propulsao propane, butane

Tempo minimo de conservacaona 24 meses

embalagem original fechada

Campos de utilizacao

Para pneus de bicicletas (com e sem cdmara de ar)
com tamanho entre 12 a 29 polegadas. Pode-se
utilizar para todas as valvulas de bicicletas comuns
(valvulas Auto, Sclaverand e Dunlop). Também
adequado para bicicletas eléctricas.

Nota

Nao esquecer de mandar reparar o pneu
adequadamente numa oficina.

A0

Utilizacao

Se possivel, eliminar primeiro a causa da avaria (p.
ex., pregos, parafusos). Em seguida, colocar o pneu
com a valvula na posicdo das 12 horas e deixar o ar
sair completamente. Agora, agitar bem a garrafa,

aparafusar a peca de unido na valvula do pneu (manter
a lata na vertical] e esvazia-la. Depois remover a lata e

limpar o excesso na valvula. Ajustar correctamente a
pressao dos pneus e arrancar imediatamente para
que a espuma se possa distribuir de forma
homogénea. Normalmente forma-se um "tampao”
sélido que tapa o orificio apés 10 minutos. E
necessario bombear ar durante alguns minutos de
acordo com o tamanho do orificio.

Embalagens disponiveis

75 ml Lata Aerossol 6056
DE-EN

Embalagens disponiveis

21775
CS-DE-EN-ES-FR-IT-NL-PL-
PT-TR-UK

75 ml Lata Aerossol

A nossa informacao baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiavel,
contudo s6 pode aconselhar sem compromisso.
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