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Bike LM 40 Spray multifuncional

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descripción
Combinación universal de principios activos con
propiedades excelentes de protección contra la
corrosión, hidrófugas, antioxidantes y de
desprendimiento de la suciedad, así como un
extraordinario efecto lubricante. Gracias a sus
excelentes propiedades de penetración, se introduce
en los espacios más estrechos. Permite eliminar
completamente los chirridos.

Propiedades
- capacidad de fluencia óptima
- buena protección anticorrosiva
- desprende la suciedad
- elimina chirridos
- exento de silicona
- alto rendimiento
- de aplicación universal

Datos técnicos
Forma liquid 
Base combination of oils,

agents 
Color / Aspecto brown 
Olor coco 
Densidad a 20 °C 0,8 g/cm³
Viscosidad a 40 °C < 7 mm²/s
Punto de combustión 62 °C
Margen de temperaturas
de uso

- 40 to + 140 °C

Rendimiento sheet steel, bright
140-180 m²/l

Campos de aplicación
Sus excelentes y versátiles propiedades le confieren
una amplia gama de posibilidades de aplicación en el
taller de bicicletas.

Nota
¡Evítese el contacto con el freno!

Aplicación

Aplicar una capa fina y uniforme sobre la superficie
previamente limpiada y seca. Crea una película
protectora visible.

Envases disponibles
50 ml Lata de aerosol 6057

D-GB

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.


