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Liquimate adesivo tenace 8050 MS

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technical hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Properties
- utilizzabile senza primer
- resistenza agli UV estremamente elevata
- verniciabile bagnato su bagnato
- eccellente resistenza all'acqua salata
- ben carteggiabile dopo l'asciugatura completa
- non contiene solventi, isocianati e silicone
- eccellente aderenza

Technical data
Colore/aspetto black 
Base MS Polymer 
Stabilità termica -40 to +120, short

term up to +180 °C
Temperatura di lavorazione +5 to +35 °C
Stabilità chimica against water and

aliphatic solvents,
dilute inorganic
acids and alkalis, oil
and greases 

missing translation aromatic solvents,
concentrated acids
and chlorinated
hydrocarbons 

Ritiro < 3 %
Forma paste-like 
Odore mild 
Durezza Shore A ~ 58 

DIN 53505
Densità a 20 °C 1,45 g/ml
Stabilità alla propagazione
dello strappo

~ 16 N/mm
DIN 53515/ISO 34

Sistema di indurimento cured by moisture in
the air 

Allungamento alla rottura ~ 225 %
DIN 53504/ISO 34

Tempo di formazione della
pelle a 20 °C/umidità relativa
65%

< 15 min

Velocità di indurimento a 20
°C / umidità relativa 65%

24h 

Resistenza al taglio per
trazione

~ 2,5 - ~3,3 MPa

Conservabilità con confezione
originale chiusa

18 Monate

Temperatura
d'immagazzinamento
consigliata

5 - 35 °C

Available pack sizes

Available pack sizes
290 ml Cartuccia plastica 6165

D-GB-F-I-E-NL-P

Our information is based on thorough research
and may be considered reliable, although not
legally binding.


