Informacoes sobre o produto PI 45/08/18/2026
Liquimate Cola super potente de 2 componentes

Descricao

Cola super potente de metilacrilato de 2 componentes

de endurecimento rapido. Para colagens duradouras

de aco, aluminio, metais, termoplasticos, compdsitos

ABS, acrilicos, PVC, plastico reforcado com fibra de

vidro, policarbonato, PET, poliuretano, etc., quer seja

uns com os outros ou em combinacao. Extremamente

resistente a pancadas e nao descasca, podendo ser do telefone e dos altifalantes). Misturador

tratada em qualquer altura. Resistente a gasolina, sobressalente (Misturador com rosca, Art. n.° 6029)
6leo, acidos suaves e solucoes alcalinas.

Nota

Atencao: utilizar apenas o agente de limpeza LIQUI
MOLY e o diluente (Art. n.° 6130). Nao utilizar
diluentes nitrosintéticos nem alcool.

Caracteristicas

- excelente resisténcia as intempéries

- excelente resisténcia ao cisalhamento

- endurece a temperatura ambiente

- resistente a acidos aquosos

- boa resisténcia a agua

- resistente frente a gasolina e 6leo

- resistente frente ao descascamento e pancadas

Utilizacao

Para um resultado excelente de colagem, limpar e
desengordurar as superficies com um limpador e
diluente da LIQUI MOLY (Art: n:° 6130). Algumas
superficies deverdo ser tornadas asperas. Apertar a

Dados técnicos cola do bocal duplo e misturar bem os dois

Base methyl componentes com uma espatula (se utilizar um bocal
methacrylate misturador, a mistura ocorre
Cor / aspecto yellowish ?tutoma’(cjicamente]. Aplictar a lcolze ;ni;as pecas
: empo de processamento max. de 5 a
Densidade a 20°C 0,95 (B] g/cm® minutos). Apés aprox. 1 hora, a colagem sera
Viscosidade a 20°C 150.000 bis/to resistente a forca manual. Ao fim de 24 horas, a cola
200.000 terd endurecido completamente. Os tempos de
(B) mPas endurecimento dependem da temperatura ambiente.
Ponto de inflamacao 11 °C Nao trabalhar com a cola com temperaturas abaixo
~ , dos 0 °C. Apds a utilizacao, fechar a embalagem com
Relacao de mistura 01:01
tampa. Conservar em local seco e fresco.
Tempo de processamento 5-7 min
Tempo de fixacao 10-12 min Embalagens disponiveis
Resisténcia a temperatura -55°C to 25 ml Blister 6179
+120°C DE-EN
Alongamento de ruptura 2,4 % . - .
. A nossa informacao baseia-se em estudos
Solidez ao tacto 1h . . L s
. . cuidadosos e pode ser considerada fiavel,
Contracgao 5% contudo so pode aconselhar sem compromisso.
Dureza Shore D 75
Capacidade de preenchimento de 1-10 mm

fendas
Tempo minimo de conservacdona 12 meses
embalagem original fechada

Temperatura de armazenamento <20°C
recomendada

Campos de utilizacao

Cola universal para a construcao de carrocarias e
veiculos (por exemplo, para-choques, radiadores,
iluminacao, pegas, pecas da consola, spoilers, fixacao
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