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Deck-Harz

Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Свойства
- оптимизирует экономическое применение
- очень высокий уровень качества
- лёгок в работе
- профессиональный ремонт

Технические данные
Цвет / внешний вид clear 
Форма liquid 
Запах characteristic (acid) 
Плотность при 20°C 1,06 g/cm³
Система затвердения UV-hardening 
Температура вспышки >93 °C
Давление паров при 30°C 0,8 
Твёрдость Shore A D80 
Температура обработки -30 °C
Рекомендуемая
температура хранения

5 - 15 °C, protect from
heat and direct
sunlight, tightly re-
seal container
immediately after
each use. 

Срок хранения в закрытой
на заводе емкости

9 Monate

Имеющиеся упаковки
5 мл мешок пластиковый 6298

D

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


