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Κάνιστρο αλλαγής λαδιών

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Περιγραφή

• χωρητικότητα 10 l
• ξεχωριστή βίδα εξαέρωσης
• κατάλληλο για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Διαστάσεις: 57 x 32 x 13 cm

Πεδίο χρήσης
Για φιλικό στο περιβάλλον αλλαγή λαδιών Do-it-
yourself χωρίς ανυψωτικό.

Υπόδειξη
Πριν αδειάσετε το άχρηστο λάδι, αφαιρέστε και τις δύο
πεταλούδες από το δοχείο αλλαγής λαδιού.
Διαφορετικά, η λεκάνη ενδέχεται να υπερχειλίσει.

Εφαρμογή
Πριν αλλάξετε το λάδι, ξεβιδώστε και τις δύο
πεταλούδες του δοχείου αλλαγής λαδιού και
τοποθετήστε το με την εσοχή κάτω από την τάπα
αποστράγγισης λαδιού. Κλείστε το ξανά για μεταφορά
και αποθήκευση.

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 τμχ. χαρτοκιβώτιο 7055

D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.


