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Auslaufhahn DIN 61 mit Einmaldichtung

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Geeignet für alle LIQUI MOLY-Ölkanister im 20-Liter-
Gebinde mit Entlüftung und Gewinde DIN 61.
Auslaufhahn ohne Entlüftung. Ersatzdichtungen
(Dichtungsringe (4 Stück), Art.-Nr. 29130).

Hinweis
Geeignet für folgende Artikel:

Art.-Nr. 21127, Kühlerfrostschutz KFS 11, 20 l

Art.-Nr. 21138, Kühlerfrostschutz KFS 12+, 20 l

Art.-Nr. 21136, Kühlerfrostschutz KFS 12++, 20 l

Art.-Nr. 21141, Kühlerfrostschutz KFS 13, 20 l

Art.-Nr. 21132, Kühlerfrostschutz KFS 33, 20 l

Erhältliche Gebinde
1 stk PE-Beutel 7924

D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


