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Rubinetto di scarico DIN 61 con guarnizione
monouso

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descrizione

Adatto a tutte le taniche d’olio LIQUI MOLY in
confezioni da 20 litri con sfiato e filettatura DIN 61.
Rubinetto di scarico senza sfiato. Guarnizioni di
ricambio (anelli di tenuta (4 pezzi), n. art. 29130).

Avvertenza
Adatto agli articoli seguenti:
N. art. 21127, antigelo per radiatore KFS 11, 20 l

N. art. 21138, antigelo per radiatore KFS 12+, 20 l

N. art. 21136, antigelo per radiatore KFS 12++, 20 l

N. art. 21141, antigelo per radiatore KFS 13, 20 l

N. art. 21132, antigelo per radiatore KFS 33, 20 l

Contenuto delle confezione
1 pz Sacchetto di PE 7924

D

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.


