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Description
Combinaison automiscible de principes actifs,
formulée selon l'état actuel de la technologie des
additifs et des carburants. Utilisation universelle,
augmente l'indice d'octane (RON) du carburant de 2-4
points en fonction du RON. L'amélioration des
performances du carburant empêche des dommages
au moteur dus à des combustions détonantes.
L'augmentation de l'indice d'octane garantit une faible
consommation de carburant.

Propriétés
- améliore les performances
- augmente l'indice d'octane
- prévient des dommages du moteur dus à des

combustions détonantes

Données techniques
Couleur/aspect brown, clear 
Base additives, naphtha 
Densité à 15 °C 0,817 g/cm³
Point d'inflammation 63 °C
Point d'écoulement -45 °C
Viscosité à 40 °C < 7,0 mm²/s
Odeur characteristic 
Forme liquid 

Champs d´application
Pour augmenter l’indice d’octane de l’essence dans
les véhicules sans filtre à particules.

Commentaire
ATTENTION : ne peut être commandé qu'en dehors de
l'Europe.

Utilisation
Une bouteille de 150 ml traite jusqu'à 50 l d'essence.
Verser Octane-Plus dans le réservoir, puis ajouter de
l'essence. Le mélange s'effectue automatiquement.
Remarque : ne pas stocker le produit à des
températures > 39 °C sur une longue période !

Conditionnements disponibles
150 ml Boîte métallique 7144

ALGERIEN-GB-ARAB-F
150 ml Boîte métallique 8351

GB-ARAB-F
200 l Baril de plaque noire 8858

D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches

minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.


