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Descripcion

Combinacion de aditivos sin cenizas automezclante,
formulada segun los avances mas modernos de la
tecnologia de aditivos, combustibles y motores.
Disenada para satisfacer las exigencias y las
condiciones de servicio de los motores actuales. Evita
los problemas de corrosion en el sistema de
combustible y previene asi fallos de funcionamiento.

Propiedades

- buena proteccidn anticorrosiva

- absorbe y elimina el agua

- probado en turbocompresores y catalizadores
- evita el congelamiento del carburador

- rentable

Datos técnicos

Base additives, special
carrier fluid

Color / Aspecto clear, yellowish

Densidad a 15 °C 0,8 g/ml

Densidad a 20 °C 0,79 g/ml

indice de refraccién a20°C 1,38

Forma liquid

Viscosidad a 40 °C <7 mm?/s

Olor characteristic

Campos de aplicacion
Para todos los motores de gasolina; en especial, para

el uso de combustibles contaminados ligeramente con
agua.

Aplicacion
Adicion al combustible en cada repostaje. 300 ml son
suficientes para 60 L de combustible.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 8356
DE-ES-PT

Nuestra informacion se basa en examenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.
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