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Speed Tec Gasolina concentrado

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Descripción
Moderno aditivo para combustible especialmente
desarrollado para mejorar perceptiblemente la
aceleración en el margen de carga parcial. Aumenta
el placer de conducción mediante una potencia
optimizada, un mejor arranque del motor y una
marcha más suave.

Propiedades
- mejora la aceleración
- no contiene compuestos organometálicos
- mejores propiedades de marcha
- probado en catalizadores
- mayor potencia
- no influye en el octanaje

Datos técnicos
Base Additiv-Kombination in

Trägerflüssigkeit 
Color / Aspecto yellow, amber, clear 
Densidad a 15 °C 0,9205 g/cm³
Punto de combustión >61 °C

Campos de aplicación
Apto para todos los motores de gasolina de 2 y 4
tiempos. Probado en turbocompresores y
catalizadores.

Aplicación

Añadir al combustible. Especialmente desarrollado
para proporcionar los aditivos necesarios a grandes
cantidades de combustible, como por ejemplo en
depósitos subterráneos de gasolineras. Los
componentes se mezclan de forma autónoma.
Dosificación 1:1.000.

Envases disponibles
20 l Bidón de plástico 8827

D-GB

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.


